
При эксплуатации рукавов в более тяжелых условиях (значительные динамические нагрузки и повышенные темпе-
ратуры) максимально допустимое рабочее давление Рраб и минимальный радиус изгиба R

dyn корректируются с помо-
щью следующих формул:

где
Pраб  – максимально допустимое рабочее давление при данной температуре и динамических нагрузках, МПа;
Рt=20 – максимально допустимое рабочее давление при t=20°С и в отсутствии значительных динамических нагрузок 
в          соответствии с параметрами таблиц, кгс/см2;
Rdyn – минимальный радиус изгиба в условиях значительных динамических нагрузок, мм;
Rизг – (Rb) – минимальный радиус изгиба при многократном перемещении в соответствии с параметрами таблиц, мм;
kt    – поправочный коэффициент для повышенных температур в соответствии с табл. 1;
kdyn – поправочный коэффициент для значительных динамических нагрузок в соответствии с табл. 2

раб

изг

Табл. 1 Поправочный коэффициент k(t) для повышенных температур

Т, 
⁰С

Марка стали

08X18H10 12X18H10T 03X17P13M2 10X17P13M2T

20 1,00 1,00 1,00 1,00

50 0,92 0,94 0,96 0,96

100 0,83 0,89 0,88 0,89

150 0,75 0,83 0,80 0,84

200 0,68 0,79 0,74 0,80

250 0,63 0,74 0,70 0,76

300 0,59 0,71 0,64 0,71

350 0,56 0,69 0,62 0,69

400 0,54 0,66 0,62 0,69

450 0,53 0,65 0,58 0,65

500 0,52 0,63 0,57 0,64

550 0,52 0,63 0,56 0,64

Табл. 2 Поправочный коэффициент k(dyn) для динамических нагрузок

Поток

Нагрузка

Отсутствие вибраций,  
медленные движения

Наличие вибраций,  
частые движения

Сильная вибрация, 
ритмичные движения

Статичный, ламинарный, однородный поток 1,00 0,80 0,40
Пульсирующий, турбулентный поток 0,80 0,64 0,32

Непостоянный, ритмично-перемежающийся поток 0,40 0,32 0,16

изг

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МРГ 1.01.1-Б101-А101-40х6,0х1500

001-0215

Марка завода-изготовителя

Тип сильфона

Количество оплеток

Шифр завода

Тип концевой арматуры

Диаметр внутренний проходной Dn, мм

Длина L, мм

Рабочее давление при t=20°C, Pn, МПа

В случае, когда концевая арматура одинаковая с обеих сторон металлорукава, обозначение арматуры пишется один 
раз, например А101.

Элементы маркировки Маркировка Пояснение к элементу маркировки

Обозначение изделия МРГ Металлорукав гибкий

Тип сильфона

1.01 Сильфон стандартный

2.01 Сильфон облегченный

3.01 Сильфон с повышенной гибкостью

4.01
Сильфон с повышенными характеристиками  
по Pmax

Количество оплеток

0 Без оплетки

1 С одной оплеткой

2 С двумя оплетками

3 С тремя оплетками

Тип концевой арматуры

А (1...999) Арматура под приварку

Б (1...999) Быстроразъемное соединение

В (1...999) Фланцевое соединение

Г (1...999) Ниппель с накидной гайкой

Д (1...999) Резьбовой штуцер

Е (1...999) Комбинированные соединения

Переменная по типу концевой арматуры от 1 до 999, пример:101 Исполнение арматуры согласно чертежу

Диаметр внутренний проходной Dn от 6 до 300, пример 40
Число, обозначающее условный внутренний 
диаметр металлорукава в мм

Рабочее давление Пример: 6,0
Максимальное рабочее давление 
транспортируемой среды в МПа

Длина Пример: 1500
Габаритная длина металлорукава высокого 
давления в мм

Шифр завода Пример: 001-0217 Серийный номер изделия

МАРКИРОВКА
МЕТАЛЛОРУКАВОВ
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Dn,
мм

Оп
ле

тк
а МРГ 1.01

стандартный
МРГ 2.01

облегченный
МРГ 3.01
гибкий

МРГ 4.01
усиленный

МРГ 5.01
специальный

Pn,
МПа

Rst,
мм

Rb,
мм

Pn,
МПа

Rst,
мм

Rb,
мм

Pn,
МПа

Rst,
мм

Rb,
мм

Pn,
МПа

Rst,
мм

Rb,
мм

Pn,
МПа

Rst,
мм

Rb,
мм

6
0 1,0 14 90 - - - - - - 4,0 25 140 3,0 25 140
1 16,0 22 90 - - - - - - 33,0 30 190 25,0 30 190
2 28,0 22 110 - - - - - - 44,0 30 190 33,0 30 190

8
0 1,0 14 90 - - - - - - 3,5 32 180 2,6 32 180
1 16,0 25 90 - - - - - - 22,0 40 180 18,0 40 180
2 28,0 24 110 - - - - - - 38,0 40 230 24,0 40 230

10
0 0,8 17 100 - - - - - - 3,2 38 220 2,4 38 220
1 11,0 29 100 - - - - - - 20,0 45 250 15,0 45 250
2 25,0 29 125 - - - - - - 36,0 45 250 270,0 45 250

12
0 0,5 20 120 - - - - - - 3,0 45 250 23,0 45 250
1 11,0 34 120 - - - - - - 20,0 55 300 15,0 55 300
2 18,0 34 140 - - - - - - 31,5 55 300 22,5 55 300

16
0 0,3 26 140 0,25 26 105 0,4 24 130 1,1 32 225 0,8 32 225
1 8,5 44 140 5,5 44 105 7,5 40 135 10,0 58 225 7,5 58 225
2 10,0 50 150 6,5 50 115 11,0 45 140 28,0 58 250 12,0 58 250

20
0 0,2 32 160 0,15 32 12 0,2 32 130 0,7 39 257 0,5 39 257
1 6,5 53 160 4,0 53 120 6,5 53 130 11,0 70 285 6,5 70 285
2 11,0 60 170 6,0 60 130 13,0 55 150 16,5 70 285 11,0 70 285

25
0 0,2 38 180 0,5 38 135 0,2 35 150 0,8 47 293 0,6 47 293
1 5,0 64 180 4,0 64 135 6,0 60 150 8,0 85 293 6,0 85 293
2 8,5 75 190 6,5 70 140 12,5 70 170 13,5 85 325 1,0 85 325

32
0 0,14 47 210 0,1 47 166 0,14 47 180 0,45 58 342 0,3 58 342
1 4,5 79 210 3,5 79 166 5,0 79 180 8,0 105 342 6,0 105 342
2 6,0 85 220 6,0 85 180 7,8 83 210 10,0 105 380 6,8 105 380

40
0 0,06 59 240 0,05 59 180 0,06 59 200 0,45 72 387 0,3 72 387
1 4,5 98 240 3,0 98 180 4,0 98 200 7,0 130 387 5,3 130 387
2 6,5 105 250 5,0 105 190 7,5 100 220 10,5 130 430 7,9 130 430

50
0 0,06 72 280 0,05 72 210 0,06 72 240 0,4 88 441 0,3 88 441
1 4,0 120 280 2,5 120 210 4,0 120 240 5,5 160 441 4,1 160 441
2 6,5 135 290 4,0 135 220 7,5 130 260 8,8 160 490 6,5 160 490

65
0 0,05 90 330 0,04 85 280 0,05 90 280 0,3 110 522 0,2 110 522
1 3,0 150 330 2,0 140 280 2,8 140 280 5,0 200 522 4,0 200 522
2 5,0 160 350 3,0 150 300 6,0 150 310 6,0 200 580 5,0 200 580

80
0 0,04 108 460 0,04 100 450 0,04 108 400 0,3 132 648 0,2 132 648
1 2,9 180 460 2,0 160 460 2,5 160 400 4,0 240 648 3,0 240 648
2 5,0 190 500 3,2 180 480 4,8 170 460 5,5 240 720 4,0 240 720

100
0 0,02 131 530 0,02 126 500 0,02 131 480 0,09 140 600 0,1 140 600
1 2,5 218 530 2,0 200 510 2,5 210 480 3,2 260 650 2,4 260 650
2 3,0 250 600 2,8 242 580 3,5 235 550 4,0 280 700 3,0 280 700

125
0 0,01 189 800 0,01 182 780 0,01 189 700 0,05 189 800 0,05 189 800
1 2,0 315 800 1,6 310 790 2,2 315 700 2,5 315 800 2,5 315 800
2 2,8 340 900 2,0 330 850 3,0 315 750 3,7 350 850 3,0 350 850

150
0 0,01 216 1050 0,01 210 900 0,01 216 950 0,05 216 1050 0,05 216 1050
1 2,3 360 1050 1,6 350 1000 2,3 360 950 2,4 360 1050 2,2 360 1050
2 2,8 390 1150 2,0 380 1100 3,2 350 960 3,7 380 1100 2,5 380 1100

200

0 0,01 281 1300 0,01 276 1250 - - - 0,04 281 1300 0,04 281 1300
1 1,6 468 1300 1,0 460 1280 - - - 1,6 468 1300 1,2 468 1300
2 2,5 550 1500 1,6 500 1400 - - - 2,5 550 1400 1,6 550 1400
3 - - - - - - - - - 3,0 586 1500 2,0 586 1500

250

0 0,01 335 1700 0,01 330 1600 - - - 0,03 335 1700 0,03 335 1700
1 0,8 558 1700 0,8 550 1605 - - - 1,1 558 1700 1,0 558 1700
2 1,6 670 1800 1,2 605 1700 - - - 1,9 595 1800 1,6 595 1800
3 2,2 - - - - - - - - 2,5 601 1900 2,0 601 1900

300

0 0,05 1400 2600 - - - - - - 0,05 1540 2860 0,03 1540 2860
1 0,4 1686 3000 - - - - - - 0,8 1855 3300 0,8 1855 3300
2 1,2 1702 3372 - - - - - - 1,6 1872 3709 1,2 1872 3709
3 1,6 1718 3476 - - - - - - 2,0 1890 3824 1,6 1890 3824

Dn — диаметр (условный проход); 
Ру — условное (рабочее) давление при t=20°C; 

Rst — радиус изгиба min при однократном перемещении;  
Rb — радиус изгиба min при многократном перемещении.
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